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I – OPIS RADOVA: 
 
a) – zamjena prozora na školskoj sportskoj dvorani: 
 
 
1.)Prethodno skidanje postojećih drvenih 
  prozora veličine 265 x 120 cm, zajedno sa 
  limenim okapnicima (pragovima). 
  Skinute prozore deponirati na deponij 
  komunalnog otpada "Sitnica". 
  U cijenu uračunata i izrada potrebne skele. 
  Obračun po komadu. 
 
             vel.265x120 cm... kom.8  x           =             kn 
 
2.)Prethodno skidanje postojećih drvenih 
  prozora veličine 265 x 108 cm (bez pragova). 
  Skinute prozore deponirati na deponij 
  komunalnog otpada "Sitnica". 
  U cijenu uračunata i izrada potrebne skele. 
  Obračun po komadu. 
 
             vel.265x108 cm... kom.7  x           =             kn 
 
3.)Nabava i ugradba novih aluminijskih prozora 
  veličine 265 x 120 cm, zajedno sa donjom 
  aluminijskom klupicom-pragom širine 20 cm. 
  Prozori su od ALU profila, serije Termo 65, 
  program FEAL, boja RAL 6005 – zelena,mat. 
  Prozori se izvode kao trodjelni, na način da 
  su bočna krila fiksna,a srednji je "ventus"prozor. 
  Staklo:FLOAT 6 mm (izvana) + 16 mm +  
  lamistal 3 x 3 mm (iznutra). 
  U cijenu uračunata i izrada potrebne skele. 
  Obračun po komadu. 
 
             vel.265x120 cm... kom.8  x           =             kn 

 
 
4.)Nabava i ugradba novih aluminijskih prozora 
  veličine 265 x 108 cm, zajedno sa donjom 
  aluminijskom klupicom-pragom širine 20 cm. 
  Prozori su od ALU profila, serije Termo 65, 
  program FEAL, boja RAL 6005 – zelena,mat. 
  Prozori se izvode kao trodjelni, na način da 
  su bočna krila fiksna,a srednji je "ventus"prozor. 
  Staklo:FLOAT 6 mm (izvana) + 16 mm +  
  lamistal 3 x 3 mm (iznutra). 
  U cijenu uračunata i izrada potrebne skele. 
  Obračun po komadu. 
 

             vel.265x108 cm... kom.7  x           =             kn 
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5.)Zidarska pripomoć pri ugradnji novih prozora. 
  Obuhvaća: skidanje (otucanje) dotrajale vanjske i 
  unutrašnje žbuke; obradu vanjskih i unutarnjih 
  bufarija cementnom i produžnom žbukom (nakon ugradnje 
  novih prozora) završno zaglađeno kao i postojeće. 
  Obračun po prozoru. 
 
                              kom.15  x           =             kn 
 
 

 

  
******************************************************************  
 
U K U P N O –a): ZAMJENA VANJSKIH PROZORA:......................KN 
****************************************************************** 
 
                             + 25 % (PDV):......................KN 
****************************************************************** 
 
S V E U K U P N O):ZAMJENA VANJSKIH PROZORA:....................KN 
****************************************************************** 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N A P O M E N E: 
 
 
-Obračun obuhvaća izvođenje građevinskih i zanatskih radova na 
zamjeni vanjskih prozora na školskoj sportskoj dvorani Osnovne 
škole Vela Luka, prema priloženom opisu radova i iskazanim 
količinama. 
 
-U troškovniku uračunato: skidanje postojećih prozora, nabavka i 
ugradnja novih zajedno sa svim predradnjama i završnom obradom 
bufarija (špaleta) kao i postojeći ziodvi, te izrada potrebnih 
skela,te čišćenje po završetku radova 
 
 
-Iskazene dimenzije odnose se na građevinsku veličinu mjereno sa 
vanjske strane, te je izvođač dužan sve mjere prekontrolirati 
nakon skidanja postojećih prozora. 
 
-Izvođač može ponuditi i neki drugi, slični program za nove 
prozore, a što je dužan usuglasiti sa investitorom. 
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OBUHVAĆENI RADOVI (prema troškovniku): 
 
 
a) – zamjena vanjskih prozora: 
 
 
-Prethodno skidanje postojećih drvenih prozora veličine 265x120 cm 
zajedno sa limenim okapnicima (pragovima). Skinute prozore 
deponirati na deponij komunalnog otpada "Sitnica".Uračunata i 
izrada potrebne skele. Skida se 8 prozora. 
 
 

-Prethodno skidanje postojećih drvenih prozora veličine 265x108 cm 
(bez pragova).Skinute prozore deponirati na deponij komunalnog 
otpada "Sitnica".Uračunata i izrada potrebne skele.Skida se 7 
prozora. 
 
 

-Nabava i ugradba novih aluminijskih prozora veličine 265x120 cm, 
zajedno sa donjom aluminijskom klupicom-pragom širine 20 cm. 
Prozori su od ALU profila, serije Termo 65, program FEAL, boja RAL 
6005 – zelena,mat. Prozori se izvode kao trodjelni, na način da su 
bočna krila fiksna,a srednji je "ventus"prozor. Staklo:FLOAT 6 mm 
(izvana) + 16 mm + lamistal 3 x 3 mm (iznutra).Uračunata i izrada 
potrebne skele. 
 
 

-Nabava i ugradba novih aluminijskih prozora veličine 265x108 cm, 
zajedno sa donjom aluminijskom klupicom-pragom širine 20 cm.  
Prozori su od ALU profila, serije Termo 65, program FEAL, boja RAL 
6005 – zelena,mat.Prozori se izvode kao trodjelni, na način da  su 
bočna krila fiksna,a srednji je "ventus"prozor. Staklo:FLOAT 6 mm 
(izvana) + 16 mm + lamistal 3 x 3 mm (iznutra). Uračunata i izrada 
potrebne skele. 
 
 
-Zidarska pripomoć pri ugradnji novih prozora. Obuhvaća: skidanje 
(otucanje) dotrajale vanjske i unutrašnje žbuke; obradu vanjskih i 
unutarnjih bufarija cementnom i produžnom žbukom (nakon ugradnje 
novih prozora) završno zaglađeno kao i postojeće. 
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